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PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR

PASSEIO A EXECUTAR

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR

COM RECURSO PROPRIO

MEIO-FIO ECONÔMICO

PESO UNITÁRIO: 70Kg

RESISTÊNCIA DO CONCRETO fck=275Kg/cm2
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DETALHE MEIO FIO

TERRENO NATURAL
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SEÇÃO TRASNVERSAL SEM ESCALA
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MEIO FIOSARGETA
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LARGURA MINIMA SARGETA 40CM

PASSEIO MEIO FIO
SARGETA

DETALHE CAIMENTO RUA

MIN. 150MIN. 150 MIN. 150

PLANTA RAMPA DE ACESSIBILIDADE

PERSPECTIVA

DETALHE RAMPA ACESSIBILIDADE

CONVENÇÕES

Área de Preservação

Vias de Acesso

Rodovias

Córrego ou Nascente

8 mm   K

12 mm   K

20 mm   K

POL. PRINCIPAL

POL. SECUNDÁRIA

POL. AUXILIAR

Areia

Cerca viva

Cerca de madeira ou tapume

Cerca de arame

Cerca mista

Alambrado ou gradil

Estrada de ferro

Rede elétricaCaminho

Estrada pavimentada

Lagoa / Rrepresa Alagado com vegetação

Rio / Ribeirão / Córrego

Mato / Cultura

Talude

Muro

Ponte

Guia / Meio-fio

(Luminária)

(Poste)

Poste / Luminária

Convenções Topográficas

materializado

Ponto de divisa não

Vértices Topográficos

RN Oficial

RN Topográfico

Vértices Geodésicos Árvore isolada

Torre de alta-tensão

Laje ou cobertura

Construção de madeira

Construção Alvenaria

Curvas de nível

3ª ORDEM

2ª ORDEM

1ª ORDEM

1ª ORD.

2ª ORD.

3ª ORD.

M

CL

Brejo

Vértices Virtuais

Pontos Levantados

Marcos Implantados
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Arquitetura . Design de Interiores
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