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MEMORIAL DESCRITIVO

CAMPO DE FUTEBOL SOCYTE

Projeto de Campo de Futebol socyte

Area do Campo: 1125,00 m?

Area do Campo considerando os recuos: 1398.14m?
Passeio: 397.26m?

Area total do terreno: 1890.75 m?

Oito vagas para veiculos

Municipio: Candiba- Bahia

As presentes especificacdes tém por objetivo fixar as condi¢cdes gerais e especificas
gue deverdo ser obedecidas na elaboracédo das obras de implantacdo de campo de
futebol socyte no municipio de Candiba/BA determinando normas e processos que

devem ser utilizados para execucao dos servicos.

Essas especificacdes acompanham os elementos graficos do Projeto Arquiteténico e
seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo — especificacdes gerais,
especificacdes particulares e elementos graficos dos projetos complementares e outras
recomendacdes, complementam-se e ndo devem ser utilizadas independentemente,
pois a fiel observancia a cada uma delas € indispensavel ao éxito na execu¢do dos

Servigos.



ESPECIFICACOES TECNICAS

01.INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA

1.1. Locacédo da obra

A marcacao e locacdo da obra deverdo ser realizadas com instrumentos de precisao,
acompanhada por profissional responséavel. Sera feita a locag&o planimétrica e altimétrica
da obra de acordo com o projeto, onde constardao os pontos de referéncia, a partir dos
guais o servico se referira. Deverdo ser verificados criteriosamente as dimensdes,
alinhamentos, recuos, afastamentos, angulos e niveis do projeto em relacdo as reais
condicdes do local. E de responsabilidade do executante os problemas ou prejuizos

causados por erro na localizacao de qualquer elemento construtivo.

1.2. Placas da obra

Deverado ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as intempéries,
metélicas galvanizadas ou em madeira compensada impermeabilizada, com pintura a

6leo, esmalte ou plotagem vinilica.

1.3. Tapume de chapa de madeira compensada.

Sera executado um tapume em chapas de compensado laminado de 10,0 mm afixados
com pregos em montantes de madeira cravados no solo numa profundidade de 80 cm. A
altura do tapume sera a maior medida comercial das chapas, ou seja, 2,20 metros.
Devera ser mantido pintado com cal em sua face externa. O tapume ocupara todo o
perimetro da obra. As placas dos profissionais que participarem da obra bem como outras

placas serdo fixadas na fachada do tapume.



1.4. Barracéo para deposito

1.4.1. Sera executado em chapa de madeira compensada 6mm fixada e travada em
pecas de madeira fixadas ao solo e entre si, cobertas com telhas de fibrocimento 6mm.
O solo sera nivelado e receberd uma camada de 4cm de argamassa de cimento e areia

no Trago 1:4.
1.4.2. Devera ser dimensionado, considerando o tamanho da obra.
1.5. Instalacéo/ligacao Provisorias

Devera ser providenciada instalacdo de &gua, luz e esgoto de forma a atender as

necessidades de todo o canteiro de obras.

1.6. Limpeza do terreno

O terreno deverd estar limpo, livre de entulhos, para permitir a livre circulacdo de
materiais e para receber a marcacéo da obra. Os servi¢cos de capina e limpeza deverao
ser executados de forma a deixar completamente livre, ndo somente toda a area da obra,
como também os caminhos necessarios ao transporte e guarda dos materiais de
construgdo. Os servigos de limpeza do terreno deveréo ser executados de modo a nao
deixar raizes ou troncos de arvores, que possam prejudicar os trabalhos da propria obra

ou futuramente.

02.MOVIMENTO DE TERRA E BOTA FORA

2.1. Cargas manuais

Todo movimento de terra prevista serd executado com rigorosa observancia das cotas e
perfis constantes do projeto. Os aterros e reaterros serao executados com terra limpa,
isenta de matéria organica, espalhada em camadas sucessivas de no maximo 20 cm e

devidamente compactadas.



2.2. Transporte local

Durante a execucao da obra devera ser procedida a remocéo periodica de quaisquer
detritos e entulhos de obra que se acumularem no canteiro. A retirada sistematica devera

ser executada por veiculo adequado.

2.3. Regularizacédo do terreno

2.3.1 Devera ser providenciada a regularizacdo do terreno em atendimento aos niveis

determinados no projeto.
2.3.2 Os taludes de obras deverao receber acabamento normal.

2.3.3 Os aterros e cortes eventuais deverdo ser executados com técnica adequada e
mantidas as relacdes de 2:1 em aterro e, 1:1 em corte (horizontal/vertical). Essas relacdes
poderdo ser alteradas em funcéo do tipo de material geolégico de cada regido, a critério
da Fiscalizagao.

03.PASSEIO
3.1. Lastro de brita e Contrapiso:

Sobre o aterro perfeitamente compactado, apds colocadas as canalizacfes que devem
passar sob o piso, serd executado o lastro com uma camada de brita n°02. Apds a
compactacao do lastro, serd executado o contrapiso, misturado na betoneira fck = 10.5

Mpa. Com espessura de 0.05m.

Deverao ser tomadas precaucdes no recobrimento das canalizagcdes sob 0 piso e no

esquadrejamento entre paredes e contrapisos, que deverdo formar triedros perfeitos.

3.2. Piso intertravado:

Em toda a calcada, devera ser assentado piso intertravado retangular com dimenséo de
16,6x24,6x 6cm na cor cinza grafite, aplicado sobre uma camada de brita compactada,

respeitando o tracado do projeto.



3.2. Meio fio

As escavacbes para colocacdo das guias devem ser abertas obedecendo aos

alinhamentos, perfis e dimensdes indicadas no projeto.

O fundo da vala deve ser apiloado e regularizado. Apds a regularizacdo executa-se base
de concreto para permitir adequado apoio do meio fio, utilizando-se concreto fck 15 MPa.

A instalacdo e assentamento do meio fio devem ser feita de forma a ndo apresentar
desvio superior a 22 mm. O rejuntamento serda com argamassa de cimento e areia no

traco 1:4.

3.3. Mini Guia

As escavacbes para colocacdo das guias devem ser abertas obedecendo aos

alinhamentos, perfis e dimensdes indicadas no projeto.

Sendo o fundo da vala deve ser apiloado e regularizado. ApGs a regularizacdo executa-
se base de concreto para permitir adequado apoio do meio fio, utilizando-se concreto fck
15 MPa.

3.4. Plantio de grama

O solo devera ser analisado previamente e caso ocorra deficiéncia em suas propriedades
fisicas sera aditivado com produtos corretivos e ou fertilizantes, apos descompactacao
dos mesmos. Antes do plantio da grama verificar a presenca de ervas daninhas a serem
removidas. O plantio devera ser feito o mais rapido possivel em solo base, ligeiramente

umido, colocando os tapetes bem juntos uns aos outros e logo apdés irrigar suavemente.

3.5. Plantios de arbusto

3.5.1. Examinar as raizes das mudas para checar se o0 sistema radicular esta

desenvolvido, com raizes saudaveis e fibrosas.



3.5.2 Antes do plantio, desembaracar as raizes e assegurar-se de que a cova tenha pelo
menos o dobro do tamanho do conjunto das raizes, preparando-a com humus e
fertilizantes. Empregue sempre fertilizante e esterco bem curtido na cova de plantio,

misturando-os na terra de maneira que nao figuem em contato direto com as raizes.

3.6. Escavacao manual de valas

Sera necessaria a escavacao do terreno nos locais onde serdo assentadas as sapatas
para fixacdo da barra do alambrado. As escavacdes serdo feitas manualmente e terdo
uma dimensao de 70 cm de profundidade por um didmetro médio de 30.

04.ESTRUTURA
4.1. Estruturas de concreto armado

As fundacdes e estruturas serdo executadas de acordo com o projeto, obedecendo as

normas especificas.

Armaduras — o0 aco sera cortado e dobrado obedecendo rigorosamente aos
procedimentos definidos na ABNT. Deverao ser considerados com 0 maximo de cuidado

0s traspassos, cobrimento da armadura e espacamento das armaduras.

Formas em estrutura - serdo em chapa compensada com no minimo 12 mm de
espessura. Deverdo ser observados com rigor os prumos de pilares, alinhamento de

vigas e planicidade das lajes.

Concreto das fundacdes e da estrutura - devera ser 20 MPA, usinado e bombeado. As
técnicas de lancamento e adensamento deverdo ser criteriosamente observadas tendo
em vista a preocupacdo com bexigas e juntas frias nas pecas estruturais. A cura sera
rigorosamente observada com inundacdo de agua ou cobrimento com mantas ou sacos

vazios molhados, durante o periodo estabelecido na Norma.

05.CAMPO DE FUTEBOL SOCYTE



5.1. Possuirdo montantes verticais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 21/2”
(duas polegadas e meia) e montantes horizontais em tubo de ferro galvanizados com
bitola de 2” (duas polegadas) altura de 3,80m nas partes atras das traves de futebol e
altura de 1,80 m nas laterais da quadra, chumbados em mureta de alvenaria com altura
de 0,20m (vinte centimetros), com montantes verticais a cada 3,00m (trés metros) e
travamentos nas extremidades, com aplicacdo de anti corrosivo (whasiprime), e pintura
esmalte sintético brilhante cor verde. A tela metalica a ser utilizada ser4 de arame
galvanizado, malha 2” e fio 14 BWG e fixada nas extremidades dos tubos através

amarragdo com arame galvanizado fio 14 BWG, conforme especificagdo em projeto.
5.2. Traves de Futebol de Saléo.

Serdo em tubo galvanizados diametros determinados em projeto, pintadas sobre o
whasiprime, devidamente esquadrinhadas formando um conjunto rigido, conforme

dimensdes indicadas.

Nao “devem ser fixadas no piso, sendo passiveis de remog¢ao quando do uso da quadra
de basquete, onde tera um tubo de 3” (trés polegadas), fixado dentro de base no piso,

com tampa removivel, conforme projeto.

06.INSTALACOES ELETRICAS

Serdo executadas de acordo com o projeto especifico, atendendo as normas da
ABNT. Conforme indicado em projeto, serdo utilizados 4 postes em concreto para
iluminacdo da quadra de esporte duplo “T” 11-200kg com cruzeta de concreto de

1,20m, sendo distribuidos dois postes em cada lateral da quadra.

Nos postes serdao acoplados eletrodutos de 1” (uma polegada) de PVC rigido roscavel
para passagem dos cabos de alimentacéo elétrica dos refletores. Esses eletrodutos
serdo amarrados com uma fita de aluminio a cada 1,5m de altura. Cada poste tera dois

refletores de aluminio.



Os circuitos que alimentardo a quadra de esportes deverdo ser totalmente
independentes, dotados de sistema de protecdo através de 02 disjuntores bifasicos de

25A cada, abrigados em caixa com barramento e disjuntor geral bifasico de 40A.

A ligacdo entre os refletores da quadra e o quadro de distribuicao far-se-a através de
cabo PP com 3 vias de 6mm? cada e 0,6/1KV.

A alimentacdo do quadro de distribuicdo de energia para os refletores da quadra sera
executada em 4 X cabo de 10mm?2 (2F+N+).

Onde a tensao for 127V a ligacdo sera feita por duas fases diferentes e um terra,
totalizando uma tensdo de 220V que alimentara os refletores. Onde a tenséo for 220V
sera ligado uma fase, um neutro e o terra, sendo de fundamental importancia aterrar

todos os circuitos.

Seréo utilizadas caixas de passagem com dimensdes de 40x40x40cm, em alvenaria
revestida e impermeabilizada, em todos os pontos de mudanca de direcdo dos
eletrodutos, bem como para dividi-las em trechos, ndo superiores a 60m. Os dutos serao
assentados de modo a resistirem aos esforcos externos, tendo-se em vista as
condi¢Bes proprias do terreno, devendo ser envelopado em todos os trechos. O

envelopamento sera feito em concreto com dimensdes 20x20xVAR cm.

Serdo utilizados refletores para lampada vapor metalico de 400w, com lampadas de
vapor metalico 400wx220v, terdo corpo de aluminio fundido de alto rendimento

luminotécnico e terdo reatores vapor metalico 400w.

Serd feita uma base em alvenaria com dimensdes de 1,00m de comprimento, largura
variavel, conforme dimensdes do quadro elétrico a ser instalado e altura de 2,00m. para

fixacdo do quadro de entrada padrdo Coelba e do quadro de distribuicéo.
07.LIMPEZA FINAL

Sera removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, cuidadosamente
limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. Todos os elementos
de alvenaria, pisos e outros serdo limpos e cuidadosamente lavados de modo a néo
danificar outras partes da obra por estes servigcos de limpeza. Havera especial cuidado
em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies.
Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, principalmente

na estrutura metalica. Sera vedado o uso de acido para remo¢do de manchas, o que



deverd ser feito por outros meios que ndo venham a atacar os materiais; melhor ainda
sera que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto 0s materiais que as

provoguem ainda estejam umido.






